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SCORPION
Präzisions-Kühlschmier-System

Baureihen 800, 830, 850

Modell

 Servo-Meter Injektor mit 1-Tropfen
(Std); optional 2-und 1/2 -Tropfen
Servo-Meter

 Patentierte „Ausblas“ Funktion

 Kompaktbauweise; bis zu 4 Servo-
Meter- Einheiten übereinander möglich

 Snaplock Kühlmittel-Sprühdüse.
Optional Sprühdüse aus Kupfer

 Textilverstärkte PVC-Schläuche

 Magnetblock für Düsenschlauch

 280 ml Kühlmittelbehälter
<

 NPTF Anschlussgewinde; optional
BSPP Gewinde

Technische Spezifikationen
Medium/Umgebungstemperatur
4° bis 52°C (40° bis 125° F)

Gehäuseblock: eloxiertes Aluminium

Schlauch: 1,80 m (6 ft.) textilverstärktes PVC;
längere oder kürzere Schläuche auf Anfrage.

Injektor: 1-Tropfen Servo-Meter; 0 bis 0,030 ml
pro Impuls. Optional 2-Tropfen Servo-Meter; 0
bis 0,060 ml pro Impuls. Einspritzfrequenz bis
100 Impulse pro Minute

Lufteinlaß: 1/4 NPTF; Optional 1/8 NPTF und
BSPP Gewinde

Eingangsdruck: 4 bis 8 bar (60 bis 120 psig)

Düse: Snaplock® mit 305 mm langen Plastik-
Gliederschlauch. Optional mit 457 mm oder
610 mm Länge; Kupfer-Düse

An/Aus-Steuerung: Manuel; Optional elek-
trische Steuerung mit oder ohne „Ausblas“-
Funktion.

Kühlmittelbehälter: Semi-klar aus Polypro-
pylen, 280 ml Kapazität; Optional größere
Behälter sowie Anschluß an Zentralversorgung
möglich.

Dichtungen: Luftseite: Nitril; Ölseite: Viton

Spannung: 110 V oder 220 V, 50/60Hz; 24V DC

Basis SCORPION Systeme

Das Basis - System wie unten beschrieben erfüllt
die Anforderungen vieler SCORPION Anwen-
dungen. Für Bestellungen eines Systems siehe
unter Bestellinformationen auf der Rückseite.

System 8001: Eine Düse mit manueller „An/Aus“
Kontrolle. Kann wahlweise mit 2, 3, oder 4
Servo-Meter-Düsen/Einheiten bestellt werden.
Dazu ist die letzte Zahl der Modell Nr.
entsprechend abzuändern. Zum Beispiel: Ein
System mit 3 Düsen/Einheiten hätte die Modell
Nr. 8003

System 8301: Eine Düsen-Einheit mit
elektrischer „An/Aus“ Kontrolle, kann wahlweise
mit 2, 3, oder 4 Servo-Meter-Düsen/Einheiten
bestellt werden. Dazu ist die letzte Zahl der
Modell Nr. entsprechend abzuändern. Zum
Beispiel: Ein System mit 4 Düsen/Einheiten hätte
die Modell Nr. 8304

System 8501: Eine Düsen-Einheit mit
elektrischer „An/Aus“ Kontrolle und „Ausblas“
Funktion kann wahlweise mit 2, 3, oder 4 Servo-
Meter-Düsen/Einheiten bestellt werden. Dazu ist
die letzte Zahl der Modell Nr. entsprechend
abzuändern. Zum Beispiel: Ein System mit 2
Düsen/Einheiten hätte die Modell Nr. 8502
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ABMESSUNGEN mm (inches)

Maß Manuell
An/Aus

Elektrisch
An/Aus

Elektrisch
An/Aus

mit Ausblas-
Funktion

Zusätzlich für jede
weiter

Düsen-Einheit

A 305 (12) Std 305 (12) Std. 305 (12) Std. --

B 1829 (72) Std. 1829 (72) Std. 1829 (72) Std. --

C 67 (2,62) 67 (2,62) 67 (2,62) --

E 23 (0,9) 23 (0,9) 23 (0,9) --

F 112 (4,4) 112 (4,4) 112 (4,4) --

G 211 (8,3) 211 (8,3) 211 (8,3) --

H 188 (7,4) 231 (9,1) 231 (9,1) 33 (1,3)

J 150 (5,9) 150 (5,9) 150 (5,9) --

K 13 (0,5) 13 (0,5) 13 (0,5) --

BESTELLINFORMATIONEN
Entsprechende(n) Zahl / Buchstaben im Modell-Beispiel ändern, um die Bestell-Nr.
des gewünschten Scorpion zu bekommen.


