
Master Pneumatic-Detroit, Inc.

Installation & Wartung

MODULAR-VERBINDUNGSELEMENTE
FÜR BAUREIHE 380

Ersatzteil-Sätze
Bei sorgfältiger Installation und Wartung ist eine lange und wirtschaftliche Betriebsdauer zu
erwarten. Vor weiteren Arbeiten empfehlen wir die Hinweise für Installation zu lesen und zu
beachten.

Pos. Beschreibung Teile Nr.
Modularer Montagesatz
bestehend aus: A118-105M

1
2

Schraube (Inbus SW 3)
Montagehalter A118-103

3
4
5
6
7
8
9

Hintere Verbindungsschale
O-Ring (2)
Distanzring
O-Ring (2)
Vordere Verbindungsschale
Federringe (2)
Verbindungschraube (2) (Inbus SW 4)

A118-105



Modulare Verbindungselemente
für Baureihe 380
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Installations-Hinweise

Bermerkung

Zum leichteren Zusammenfügen von z.B. Filter, Regler und Öler sind vor Montage
der Verbindungselemente die Stirnflächen (F) der Verbindungsstellen an den
Einheiten leicht mit O-Ringfett einzufetten.

1. Distanzring (mit beiden O-Ringen) (A118-101) in die hintere
Verbindungsschale platzieren. (Diese Verbindungsschale hat eine
Gewindebohrung in der Mitte.)

2. Hintere Verbindungsschale mit Flansch nach unten über die Anschlussstelle
der zu verbindende Einheit, z.B. Filter, stecken.

3. Zweite Einheit, z.B. Regler, auf der anderen Seite in die Verbindungsschale
stecken.

4. Vordere Verbindungsschale (A118-F105) mit Flansch nach obenauf die
hintere Verbindungsschale stecken und verschrauben.

5. Die beiden Verbindungsschrauben sind mit einem Inbus-Schlüssel SW 4 mm
abwechselnd/gleichmäßig auf 3,4 – 4,5 Nm anzuziehen.

Beschreibung Teile Nr.
Ersatzteil-Satz
bestehend aus: A118-101

Distanzring
O-Ring (2)

Beschreibung Teile Nr.
Ersatzteil-Satz
bestehend aus: A118-F105

Vordere Verbindungsschale
Verbindungsschraube (2)
Federring (2)
O-Ring (2)

Der Montagehalter ist mit der Schraube an die hintere Verbindungsschale zu befestigen. Das
Anzugsmoment sollte 3,4 – 4,5 Nm betragen.


