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Hochleistungs-Druckluftfeinfilter
Modell BFCD201S (1-1/4, 1-1/2)

Technische Spezifikationen

Medium/Umgebungstemperatur:
4° bis 52°C (40° bis 125° F)

Filtergehdause-Material: Aluminium

Behélter: 1050 ml (35 o0z.) Kapazitat,
Aluminium-Behalter mit klarem  Nylon-
Sichtglas, optional: verlangerter Alu-Behélter
fur 1860 ml (62 oz) mit Filterelement fir
hoheren Durchfluf?

Medium: Druckluft

Kondensatentleerung: Innere Entleerungs-
automatik, optional: manueller Ablal3

Behalterring: Aluminium
Differenzdruck-Manometer: kleines 106-35

Filterelemente: 0,3 um Borosilikatglasfaser-
Element, optional: 0.01 um Element

Eingangsdruck: Minimum 1 bar (15 psig)
mit AbfluBautomatik.
Maximum:......cccccoevvveeneennnnn.. 14 bar (200 psig)

Dichtung: Nitril
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Schlanke, robuste ,,Inline*“ Konstruktion

0,3 um Feinfilter-Element,
0,01 um Feinfilter-Element

optional

Aluminiumbehalter mit klarem Nylon-
Sichtglas, optional: Verlangerter
Behélter mit Feinfilter-Element fur
hoheren Durchflufl

Differenzdruck-Manometer

Innere automatische Kondensatent-
leerung, optional manuelle Entleerung

NPTF AnschluB-Gewinde; optional SAE
oder BSPP Gewinde

Anwendungshinweis: Ein Standard-Filter ist
vor dem Feinfilter zu installieren, um optimale
Leistung und hohe Standzeit zu gewahrleisten.
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Hochleistungs-Druckluftfeinfilter BFCD201
(1-1/4, 1-1/2)

A—
Abmessungen mm (inch) 1C
x . Gewicht i
Behilter A B C Tiefe kg (Ib)
Standard 140 270 96 106 1,94
(5,5) | (10,6) | (3,8) | (4,2) (4,31)
Verlangert | 140 | 412 | 96 | 106 | 227 = T
(515) (1612) (3!8) (4!2) (5100) Standard
Behalter
Verldngerter
Behilter |
Ersatz-Feinfilterelemente
. Element -Typ Bestell.-Nr
ISO Filter
Symbole 0,3 um Standard-.I.EIemept Al114-112
us 0,3 Hm Element fur verlangerten A114-113
Behalter
. Modelle mit E 8 Optionen:
M ller AblaR
anueller AblaB - AbfluBautomatik 0,01 um fur Standard-Behalter | A114-112E8
0,01 um fir verlangert. Behalter |A114-113E8

BESTELLINFORMATIONEN

Entsprechende(n) Zahl / Buchstaben im Modell-Beispiel &ndern, um die Bestell-Nr.

des gewinschten Filters zu bekommen.

BFCD 201
Behilter-AblaR ‘
Innere AbfluRautomatik .................. BFCD
Manueller-Ablaly ............ccccvvevveeenes BFC
BehiltergroRe & Differenz-

druck-Manometer

Standard-Behélter & groRes Manometer ....... 201
Standard-Behélter & kleines Manometer ....... 201S
Standard-Behélter & groles Manometer

mit n/o reed -Schalter ...........c.ccocccveericenn. 201E

Verlangerter Behélter & grol’es Manometer .. 201H
Verlangerter Behélter & kleines Manometer .. 201HS
Verlangerter Behélter & grolles Manometer

-10Y %
Fiir BSPP Gewinde ist der
Bestell Nr. ein "W" anzuhangen
Optionen
Keine ...oonnnnns

0,01 Mikronen-Element
1/4 NPT Innengewinde-An-

schluB, anstelle Behalterablald ...
Ohne Differenzdruck-Manometer .. NG

Y entfernen

ES8

.LDC

Differenzdruck-Manometer

K103-151

mit nforeed Schalter .................................. 201HE
AnschluBl

T-TANPTFE e 10
T-T2NPTF e 12
1-5/8-12UNF SAE ... S20
1-7/8-12 UNF SAE .....oooeeeiiiitieeeeeiecieeee s 524

GroRes Manometer
106-35

GroBes Manometer
mit Reed-Schalter
(normal gedffnet)

. Kleines Einschub-Manometer,

Ai 106-35EC (normal geschlossen)

Vertrieb durch:

Master Pneumatic-Detroit, Inc.
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