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Hochleistungs-Druckluftfilter
Modell BFD200 (1-1/4, 1-1/2)

 Schlanke, robuste „Inline“ Konstruktion

 40 m Sinterbronze-Filterelement.
Optional 5 m Sinterbronze-Element.

 Aluminiumbehälter mit klarem Nylon-
Sichtglas.

 Differenzdruck-Manometer optional ver-
fügbar.

 Innere automatische Kondensatent-
leerung; optional manuelle Entleerung
oder durch externen Hydro-Jector

 NPTF Anschluß-Gewinde; optional SAE
oder BSPP Gewinde.

Technische Spezifikation

Umgebungstemperatur: 4° bis 52°C (40°
bis 125° F)

Medium: Druckluft

Filtergehäuse-Material: Aluminium

Behälter: 1 Liter (35 oz.) Kapazität,
Aluminium-Behälter mit klarem Nylon-
Sichtglas.

Kondensatentleerung: Innere Entleerungs-
automatik; optional manueller Ablaß und
externer Hydro-Jector.

Behälterring: Aluminium

Differenzdruck-Manometer: Optional

Filterelemente: 40 m Sinterbronze; optional
5 m Sinterbronze-Element.

Eingangsdruck: 1 bar (15 psig) Minimum
mit Abflussautomatik.
Maximum:..............14 bar (200 psig)

Dichtung: Nitril
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Abmessungen mm (inch)

A B * C Tiefe Gewicht
kg (lb)

114 (4,5) 271 (10,7) 21 (0,8) 106 (4,2) 2,04 (4,5)

* Mit externen Hydro-Jector Ablaß erhöht sich die Länge „B“
zusätzlich um 203 mm (8,0 inches) und das Gewicht um
1,18 kg (2,56 lb).

Ersatz-Filterelemente
Sinterbronze

Porenweite Bestell-Nr.
40 m

(Standard)
A114-106E3

5 m A114-106E5

BESTELLINFORMATIONEN
Entsprechende(n) Zahl / Buchstaben im Modell-Beispiel ändern, um die Bestell-Nr.
des gewünschten Filters zu bekommen.
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