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Vorgesteuerter Druckluftregler
mit hoher Entlüftungsleistung

Modell HPR100 (1/4“, 3/8“ & 1/2“)

Technische Spezifikation

Medium/Umgebungstemperatur:
18° bis 70°C (0° bis 158° F)

Materialien:
Dom und Gehäuse: ……………………. Zink
Ventilverschlusskappe: …………... mit Glas

verstärktes Nylon
Ventil: ……………………………… Messing
Dichtungen: ………………..….…….… Nitril;

Medium: …………………….……..….. Druckluft

Eingangsdruck: …..…... 7 bar min. (10 psig)
….… 27,6 bar max. (400 psig)

Ausgangsdruck: …….. einstellbar bis 17,3 bar

Vorsteueranschluss: …….………….....….1/4-NPTF
Anschlüsse:
Luftein- u. auslass ; Manometeranschluss

1/4-NPTF 1/4-NPTF
3/8-NPTF 3/8-NPTF
1/2-NPTF 1/2-NPTF

 Konstruiert für hohe Anforderung an:
Durchfluss, Entlüftung und Druckregelung

 Die Steuerung dieses Reglers kann von
einem sicheren Standort aus erfolgen ohne
unsichere oder schwer zugängliche
Bereiche betreten zu müssen.

 Inline Montage

 Membranenkonstruktion

 NPTF Anschluss-Gewinde;
Optional: BSPP Gewinde

 Durchflussleistung über 70 l/s (150 scfm)

 Entlüftungsleistung bis zu 95 l/s (200 scfm)

Vorsteuerregler (extra bestellen)
Vorsteuerregler für allgemeine Einsätze sind:
R56M-2, R60-2, R67-2, R100-2 oder R380-2

Für Präzisionseinsätze empfehlen wir:
IR100-2, R57M-2, IR380-3 oder ER Ventil

Verfügbares Zubehör
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