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Seit nahezu 40 Jahren ist Master Pneumatic bekannt für einzigartige Lösungen bei
Schmierproblemen und Flüssigkeitsdosierungen. In den nächsten Monaten werden wir
weitere Produktverbesserungen publizieren. In dieser Ausgabe stellen wir eine neue
Option für Servo-Meter vor, den Intergral-Anschluß.

MP Servo-Meter benötigen einen Druckimpuls,
um Flüssigkeit zu versprühen. Bei mehreren
Servo-Meter in einem Stapel zusammen-
gefasst, würden alle Servo-Meter zur gleichen
Zeit aktiviert, es sei denn, man platziert eine
Block-Platte dazwischen (siehe nachfolgende
Abb.). Diese Option ermöglicht es, die Servo-
Meter oberhalb der Block-Platte mit einem
separaten, unabhängigen Signal zu aktivieren.

Master Pneumatic MPL-Stapel
(Mehrstellenöler) waren auf 10
Komponenten limitiert (Kombi-
nation aus Servo-Metern und
Block-Platten – siehe Pfeil).
Dies limitierte die Anwendung
auf max. 5 Servo-Meter in
einem Stapel, wenn sie
unabhängig voneinander be-
trieben werden sollen.

Die untere Abb. zeigt 3 Servo-Meter. Das
obere Servo-Meter ist aus Aluminium und der
Integral-Anschluss ist mit einer Schraube
verschlossen. Das mittlere Servo-Meter hat
einen 90° Schlauch-Fitting und das untere
Servo-Meter einen geraden Schlauch-Fitting,
der im Intergral-Anschluss geschraubt ist.

Die Schlauch-Fittinge
werden von MP nicht
angeboten.

Die neue Option
„Integral-Anschluss“
bringt einige Vorteile,

die da wären:
MPL-Stapel mit bis zu 10 Servo-Meter,

die unabhängig angesteuert werden
können.

Niedrige Bauweise
Verbessert Ästhetik
Niedrige Kosten

Der Standard Impuls-
Eingang muss bei
Anwendung des Integral-
Anschlusses blockiert
werden. Dafür sind Buna-N
Dichtungen vorgesehen.
Servo-Meter mit Integral-
Anschluss können mit
Standard Servo-Meter
kombiniert werden.

Der Integral-Anschluss hat 10-32 UNF
Gewinde. Das Gewindeende des Schlauch-
Fittings sollte eine Länge von 4,5 mm (0,14“)
nicht überschreiten. Jeder bestellte Servo-
Meter mit Integral-Anschluss wird mit 2
Dichtungen geliefert, um den Standard-
Impulseinlass abzudichten.

Für Sero-Meter mit Integral-Anschluss ist die
Bestell Nr. mit „SL146“ zu ergänzen. Zu
einem späteren Zeitpunkt werden für diese
Servo-Meter neue Bestellnummern vergeben.


