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Seit nunmehr 40 Jahren entwickelt Master Pneumatic einzigartige Lösungen für 
Schmier- und Sprühsysteme. Im letzten Monat wurde damit begonnen Ihnen die 
Weiterentwicklungen unserer Produkte vorzustellen. 
In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen eine weitere Serv-Oil Option vor, und zwar  
Servo-Meter mit 5 & 6 Anschlüssen. 
 
Bisher lieferte MP Servo-Meter mit 4 Anschlüssen wie auf der untenstehenden Ab-
bildung, ein Servo-Meters aus Aluminium, ersichtlich ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Servo-Meter hat je einen Anschluss oben und unten für den Druck-Impuls und 
je einen Anschluss oben und unten für Öl bzw. Flüssigkeit. 
 
Für Anwendungen, die für die Schmierung ein höheres Ölvolumen erfordern, bietet 
Master Pneumatic jetzt Servo-Meter mit 5 & 6 Anschlüssen an. Es werden die Ölab-
gabemengen jedes einzelnen Servo-Meters im Stapel verbunden und nur über ei-
nen Ausgang abgegeben. 
Wie auf der untenstehenden Skizze ersichtlich, wird die gesamte Ölabgabemenge 
der einzelnen Servo-Meter über das obere 5-Anschluss-Servo-Meter abgegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benötigt eine Anwendung z.B. 6 Tropfen (0,198 ml) Öl kämen drei (3) 2 Tropfen 
Servo-Meter zum Einsatz, wobei die gesamte Ölabgabemenge der drei Servo-Meter 
nur über das obere Servo-Meter abgegeben wird. 
Würde die Anwendung 8 (0,26 ml) Tropfen erfordern, wäre der Stapel um ein  
2 Tropfen Servo-Meter mit 6 Anschlüssen zu erweitern. 
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Einige Anwendungen 
 
v Materialbesprühungen 

 
v Teilemontage 

 
v Allg. Schmierung 

 
v Metallbearbeitung 

 
Über den Standard-Druckluft-Anschluss erhalten al-
le Servo-Meter im Stapel gleichzeitig einen Druck-
Impuls d.h., mit einem Impuls wird die gesamte  
Ölabgabemenge aller Servo-Meter über einen Aus-
gang (oberer Servo-Meter) abgegeben. 
 
Die Servo-Meter mit 5 & 6 Anschlüssen sind liefer-
bar mit Ausgangs-Gewindeanschluss oder mit  
Gewindekappe verschlossen. 
 
Bei der nebenstehenden Abbildung haben die beiden unteren Sevo-Meter eine Ver-
schlusskappe und das obere Servo-Meter einen Gewinde-Ausgang. Der Zu- und 
Ablauf des Öls innerhalb der Servo-Meter ist in der Abbildung rot markiert. 
 
Die untere Abbildung zeigt ein 6-Anschluss Servo-Meter mit integralem Anschluss- 
Optionen und Verschlusskappe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Servo-Meter werden sowohl in Messing als auch in Aluminium gefertigt. Die 
Enden jedoch – die Verschlusskappe als auch das Teil mit dem Gewinde-
Ausgang – sind immer aus Messing. 
 
 
Für weiter Informationen dieser Produkte kontaktieren Sie bitte Master Pneumatic. 
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