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SERV-OIL Einzelstellenöler
D6404 & D6406 (1/2 & 3/4)

Leichte und einfache Montage

Präzise Einstellung der Ölmenge

Änderung der Impulshäufigkeit
durch Impulszähler

Erhöht die Standzeiten der zu
schmierenden Komponenten

Verringerte Reparaturkosten

Umweltfreundlich; ölt das zu
schmierende Teil und nicht die
Umgebung

Technische Spezifikationen
Luftdurchfluss:
Maximaler Eingangsdruck von 10 bar (150 psig) und
0,2 bar (3 psi) Druckabfall:
1/2 Anschluß = 28 dm3 n/S (1,7 m3/min.)
3/4 Anschluß = 43 dm3 n/S (2,58 m3/min.)

Medium/Umgebungstemperatur:
4° bis 52°C (40° bis 125° F)

Durchflussventil: Zinkgehäuse

Betriebsdruckbereich:
4,1 bis 10,3 bar (60 – 150 psig)

Pneumatischer Impulszähler: Einstellbar; somit
kann das Servo-Meter bei jedem, jedem 5. oder
jedem 10. Arbeitstakt aktiviert werden.

Behälter: Integrierter, druckloser, transparenter
Nylonbehälter mit Schnellfüllkappe; 300 ml
(10 Ounce) Füllmenge. Optional: M476R Behälter.
Integrierter Behälter kann bei Einsatz einer Zentral-
versorgung entfernt werden.

Öl-Viskosität: 2,4 – 4,3° E bei 38°C (SAE 10)

Öl-Druck: 0 – 2 bar (0 – 30 psig)

Servo-Meter: Gehäuse aus Aluminium, Endkappen
aus Azetat. Ölabgabemenge 1 Tropfen. Optional:
1/2 oder 2 Tropfen. Transparente Sichtanzeige des
Injektors gibt den visuellen Nachweis der Ölabgabe.

Ölschlauch: Optional 8 m mit Öl vorgefüllter 3 mm
Nylon-Schlauch

Der Einzelstellenöler (SPL) der Baureihe
D640.. umgeht die Regelungsprobleme,
die konventionellen Ölnebel-Schmier-
geräten anhaften. Er wird eingesetzt zum
Schmieren von pneumatischen Vor-
richtungen, Schlitten, Gleitbahnen,
Zylindern, Druckluft-Motoren etc., jedoch
nicht für Druckluft-Werkzeuge. Für
Druckluft-Werkzeuge verweisen wir auf
unseren Einzelstellenöler der Baureihe
A640..

Der Einzelstellenöler D640. wird, wie
oben dargestellt, zwischen Steuerventil
und dem zu schmierenden Teil, in die
Druckluftleitung installiert.
Wird das Steuerventil betätigt und ein
Fließdruck von mindestens 4 bar erreicht,
wird der Impulszähler aktiviert. Je nach
Einstellung des Impulszählers wird
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 Funktionsablauf

das Servo-Meter entweder bei jedem Arbeitszyklus, bei jedem 5. oder jedem 10.
Arbeitszyklus mit einem Impuls aktiviert. Der Druckimpuls von mindestens 4 bar
bewirkt, dass das Servo-Meter eine präzis dosierte Menge Öl über einen in der
Luftzufuhrleitung liegenden 3 mm Nylonschlauch kurz vor dem Schmierpunkt in den
Luftstrom injiziert. Die gelieferte Ölmenge lässt sich stufenweise auf kleinere
Mengen, bis herab auf 10% der maximalen Nennmenge des Servo-Meters,
reduzieren.
Der integrierte transparente Nylon-Ölbehälter hat ein Fassungsvermögen von
300 ml und ist mit einer Schnellfüllkappe ausgerüstet. Der Behälter ist in der Regel
drucklos und kann daher jeder Zeit nachgefüllt werden. Der Ölbehälter kann auch mit
einem zentralen Füllsystem gekoppelt werden. Füllung nach dem Prinzip der
Schwerkraft ist in beiden Fällen zu empfehlen. Füllen unter Druck bis max. 2 bar ist
auch möglich.

BESTELLINFORMATIONEN
Entsprechende(n) Zahl / Buchstaben im Modell-Beispiel ändern, um die Bestell-Nr.
des gewünschten Einzelstellenölers (SPL) zu bekommen.
Vertrieb durch:

Vertrieb durch:


