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Absperrventil Modell V380
mit Sicherheits-Startfunktion

(3/8, 1/2, 3/4)

(Patent angemeldet)

 Modulare Montage oder Rohrnippelver-
bindung.

 Wirksame Absperrung der Luftzufuhr bei
gleichzeitiger Entlüftung der nachfolgenden
Leitungen.

 Verzögerter Druckaufbau für sanften und
sicheren Start durch Sicherheits-
Startfunktion.

 3-Wege-Ventil

 In geschlossener Position kann das Ventil
mit einem Vorhängeschloß versehen
werden.

 NPT Anschluß-Gewinde; optional SAE oder
BSPP Gewinde.

Technische Spezifikationen
Medium/Umgebungstemperatur:
4°C bis 79°C (40° bis 175° F)
Gehäuse: Zinkguß
Farbe: Schwarz
Medium: Druckluft
Elastomere: Nitril

Eingangsdruck: 14 bar max.
Anschlüsse: Ein- und Auslaß mit Gewinde;
Entlüftungsöffnung ohne Gewinde.
Absperrschieber: Azetal

Funktionsablauf
Absperrschieber ganz nach unten (bis auf
Anschlag) drücken. Die Luftzufuhr wird abge-
sperrt, und die nachgeschalteten Leitungen
werden über das Ventil in die Atomsphäre
entlüftet.
Absperrschieber nach oben drücken bis er
automatisch einrastet. In dieser Position
ermöglicht das Ventil, über eine 1 mm Bohrung
im Schieber, einen langsamen Druckaufbau in
den nachgeschalteten Leitungen.
Gelben Arretierungsknopf drücken und
Schieber völlig nach oben ziehen. Durchgang
ist ganz geöffnet und Systemdruck liegt auch in
den nachfolgenden Leitungen an.
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Abmessungen mm (inches)

A *B C D Gewicht
Kg (oz)

56
(2,2)

69
(2,7)

23
(0,9)

74
(2,9)

0,45
(16)

* Ventil ist geschlossen; bei geöffneten Ventil 61 mm (2,4)

BESTELLINFORMATIONEN
Entsprechende(n) Zahl / Buchstaben im Modell-Beispiel ändern, um die
Bestell-Nr. des gewünschten Absperrventils zu bekommen.

Vertrieb durch:


