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Druckregler RT55/56
für Einsatz mit Mehrfachverteiler

Modelle RT55, RT56, R*T55, R*T56 mit 1/4“ Anschluss

Merkmale

 Druckregler/Verteiler- Einheiten lieferbar
mit 1-,2-,3- und 4 fach-Mehrfachverteiler-
anschluss.

 Modelle mit Kolben- (RT55M) oder Mem-
branenkonstruktion (RT56M) stehen zur
Auswahl.

 Selbstentlastuns-Design; ohne Entlastung
optional.

 NPTF Anschlussgewinde; optional BSPP
Anschlussgewinde im Mehrfachverteiler
von R*T55M und R*T56M Modellen

Technische Spezifikationen
Medium/Umgebungstemperatur
4° bis 52° C (40° bis 125° F)

Materialien

Gehäuse: … Aluminium

Dom & Einstellknopf: . glasfaserverstärktes
Nylon & Acetatfaser

Medium: ... Druckluft & Edelgas

Eingangsdruck: …max. 21 bar (300 psig),
Federn für weitere Druckbereiche optional

Ausgangsdruck: … einstellbar bis 7 bar
(100 psig)

Schalttafelmontage: 30 mm Bohrung erforderlich

Abmessungen
in Millimeter Länge Breite Höhe Höhe mit Regler

R1T55M/R1T56M 50,8 50,8 31,8 203,2
R2T55M/R2T56M 101,6 50,8 31,8 203,2
R4T55M/R4T56M 190,5 50,8 31,8 203,2

Modell R4T56M-2

Schrauben-Satz
A33-707

1-fach Verteiler
33-700-1-222

2-fach Verteiler
33-700-4-222

R1T56M-2 & R2T56M-2
4-fach Verteiler
33-700-222

Modell RT56M-4
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