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Installation & Wartung

Scorpion Baureihen 80, 83 und 85

1. Scorpion-Behälter mit PneuCool Kühlmittel (oder Kühlmittel nach Wahl) mit
der richtigen Mischung aus Kühlmittelkonzentrat und Wasser füllen. Die
Mischungsinstruktionen stehen oder hängen an dem Kühlmittelbehälter.

2. Der Kühlmitteleinstellungsknopf befindet sich an der Frontseite der Scorpion-
Einheit. Werksseitig ist der Einstellknopf auf „Offen“ eingestellt

3. Für den Anfangsbetrieb sollte die Kühlmittelabgabe auf Maximum eingestellt
sein. Um dieses zu erreichen, ist der Einstellknopf im Uhrzeigersinn bis auf
Anschlag zu drehen. Achtung: nicht gewaltsam überdrehen. Mit dem
Einstellschlüssel (457-34) den Einstellknopf 3 – 5 Klicks gegen den
Uhrzeigersinn weiterdrehen und den Einstellknopf in dieser Stellung
arretieren.

4. Den Frequenzgenerator für maximale Kühlmittelabgabe gegen den
Uhrzeigersinn drehen. Dies wird die Erstbeschickung der Pumpe erleichtern.

5. Den Scorpion aktivieren, entweder manuell oder elektrisch je nachdem,
welche An / Aus Steuerung gewählt wurde.

Manuell: Gelben Absperrschieber vor dem Filtereinlass nach unten schieben,
bis das Wort „open“ (offen) unterhalb des Filtereinlasses erscheint.

Elektrisch: Das Magnetventil kann mit einem „An / Aus“ Schalter oder direkt
mit der elektronischen Prozess-Leitsteuerung der Maschine gekoppelt werden.
Der Scorpion wird aktiviert, wenn die Maschine startet und deaktiviert, wenn
die Maschine den Arbeitszyklus beendet.
Vor Betätigung des „An / Aus“ Schalters, ist der gelbe Absperrschieber vor
dem Ventileinlass nach unten zu schieben bis das Wort „open“ (offen)
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unterhalb des Filtereinlasses erscheint
Das Magnetventil kann auch manuell aktiviert werden, durch eine
Überbrückung (Override button) am Ventil.

6. Alle Steuerelemente auf die gewünschte Einstellung stellen:
A, Druckluftreglung: Gegen den Uhrzeigersinn für mehr Luft, im

Uhrzeigersinn für weniger Luft

B. Frequenzgenerator: Gegen den Uhrzeigersinn
für mehr Impulse, im Uhrzeigersinn für weniger

Impulse

C Ausblas-Funktion( falls vorhanden): Gegen den Uhrzeigersinn für
mehr Luft, im Uhrzeigersinn für weniger Luft

7. Den Scorpion solange aktivieren bis Kühlmittel aus der Düse sprüht.

8. Die gewünschte Kühlmittelmenge, die pro Impuls versprüht werden soll, ist am
Kühlmittel-Kontrollknopf einzustellen. Der Kontrollknopf ist für mehr Kühlmittel
gegen den Uhrzeigersinn und für weniger Kühlmittel im Uhrzeigersinn zu
drehen.

9. Ist die gewünschte Kühlmittelmenge eingestellt, ist der Kühlmittel-Kontroll-
knopf mit dem schwarzen Schlüssel Nr.457-34 in dieser Stellung zu arretieren.
Zur besseren Handhabung beim Entriegeln des Kühlmittel Kontrollknopfes und
Einstellen der Kühlmittelmenge wird die Benutzung des Schlüssels empfohlen.

Zum Verriegeln ist Kontrollknopf einzudrücken, bis er hörbar einrastet. Zum
Entriegeln Schlüssel, wie unter „Verriegelt“ dargestellt, aufsetzen und nach
unten (Pfeilrichtung) drücken bis die Verriegelung hörbar ausrastet.

10.Die Düsenspitze ist zum Werkstück so auszurichten, dass das Kühlmittel da
aufgebracht wird, wo Werkzeug und Werkstück Kontakt haben.

Der Scorpion ist jetzt fertig für den Arbeitsbetrieb.

Die Kühlmittelmenge, Druckluftregelung, Ausblasdruck und Frequenzeinstellung,
können variiren und hängen vom Material des Werkstückes, des Eingangsdruckes
und der Taktzeit der Maschine ab.
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