


Modular Druckluft-Feinfilter
Modell FCD380 (3/8, 1/2, 3/4)

 Modulare Montage oder Rohrnippelver-
bindung

 0,3 m Feinfilterelement, optional 0,01 m
Element

 Polycarbonatbehälter mit Stahl- Splitter-
schutz, optional Metallbehälter mit
Sichtglas

 Optional verlängerter Metallbehälter
einschl, Filterelement mit höherer Kapazität

 Differenzdruck-Manometer zeigt an, wann
Filterelementwechsel notwendig wird

 Innere automatische Kondensatentleerung;
optional manuelle Entleerung oder andere

 NPT Anschluß-Gewinde, optional SAE oder
BSPP Gewinde

Anwendungshinweis: Stets einen Standard-Filter
vor den Feinfilter installieren.

Technische Spezifikationen
Medium/Umgebungstemperatur
Kunststoffbehälter: 4° bis 52°C (40° bis 125° F)
Metallbehälter: 4° bis 79°C (40° bis 175° F)

Gehäuse: Zinkguß

Behälter: 270 ml (9 oz.) Kapazität, Polycarbonat-
behälter mit Stahl-Splitterschutz; optional Alu-
Behälter mit Sichtglas aus Nylon, optional 450 ml
(15 oz.) verlängerter Alu-Behälter mit Sichtglas
und größerer Filterkapazität

Kondensatentleerung: Innere Entleerungs-
automatik, optional: manuelle Entleerung und
andere

Kappenfarbe: Accent-Grau, optional M/P-Gelb,
Rot und Mittel-Blau

Differenzdruck-Manometer: kleines Nr.103-151

Elastomere: Nitril

Filterelemente: 0,3 m Borosilikatglasfaser;
optional 0,01 m Element (Durchflussreduktion
ca.20%)

Eingangsdruck: Minimum 1 bar (15 psig) mit
Abflussautomatik
Maximum:
Kunststoffbehälter:....... 10 bar (150 psig)
Metallbehälter:.............. 14 bar (200 psig)



Druckluft-Feinfilter Baureihe 380
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Abmessungen mm (inch)

Behälter A B * C Tiefe Gewicht
kg (oz)

Polycarbonat 88
(3,5)

195
(7,7)

55
(2,2)

73
(2,9) 0,97 (34)

Metall 88
(3,5)

193
(7,6)

55
(2,2)

79
(3,1) 0,97 (34)

verlängerter
Metall

88
(3,5)

284
(11,2)

55
(2,2)

79
(3,1) 1,05 (37)

* Zusätzlich Montagefreiheit bei Filterwechsel
berücksichtigen:
Für Standard-Behälter .................. 79 mm (3,1)
Für verlängerten Behälter ............ 155 mm (6,1)

Ersatz-Filterelemente
Std.-Behälter Bestell-Nr.

0,3 m A115-117
0,01 m A115-117E8

Verlängerter
Behälter Bestell Nr.

0,3 m A115-118
0,01 m A115-118E8

BESTELLINFORMATIONEN
Entsprechende(n) Zahl / Buchstaben im Modell-Beispiel ändern, um die
Bestell-Nr. des gewünschten Feinfilters zu bekommen.

Vertrieb durch:


