
STUFENLOSE SERVO-METER-EINSTELLUNG

Serv-Oil ist seit Jahrzehnten der
Marktführer auf dem Gebiet der
Minimalschmiertechnik.

In den vergangenen Jahren sind die Serv-
Oil Produkte immer wieder aktualisiert
worden. Insbesondere wurden die Servo-
Meter zahlreichen Erweiterungen und
Verbesserungen unterzogen.

Bisher erfolgte die Einstellung über die
Anzahl der „Klicks“ entweder von „völlig
offenen“ oder „völlig geschlossenen“
Servo-Meter. Bei jeder Einstellungs-
änderung musste das Servo-Meter neu
eingestellt werden. Es gab keine
Möglichkeit die Einstellung optisch zu
identifizieren.

Einführung der stufenlosen Servo-
Meter-Einstellung (Micro Dial)

Bei der stufenlosen Einstellung ist der
Flüssigkeitsabgabewert optisch sichtbar
und jederzeit leicht reproduzierbar.

Der eingestellte Flüssigkeitsabgabewert ist
arretierbar, um unabsichtliches Verstellen
zu verhindern.

Die folgende Abbildung. zeigt ein Servo-
Meter Modell mit einer „Klick“ Volumen-
Einstellung

Die stufenlose Einstellung hat ein High-
Tech Aussehen und ist bedienungs-
freundlich.

Feldversuche von über
einem Jahr wurden
gemacht. In den letzten
beiden Monaten
wurden einige hundert
Servo-Meter mit der
neuen stufenlosen
Einstellung verkauft.

Präsentieren Sie Ihren
Kunden diese neue
Option. Sie unter-
mauern damit zu-
sätzlich Ihren Führ-
ungsanspruch in der
Minimalschmiertechnik.

Die stufenlose Einstellung ist lieferbar für
Servo-Meter der Baureihe MPL, sowie für
die Baureihe Automation PAC. Für die
Einzelstellenöler (SPL) ist die neue
Einstellung z.Z noch nicht lieferbar.

Über Bestell Nr. und Preis erfolgt eine
gesonderte Mitteilung.
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