


SERV-OIL MEHRSTELLENÖLER
Baureihe 710 & 720

Der Serv-Oil Mehrstellenöler ist ein modulares
System und kann aus bis 10 Servo-Metern bestehen
(empfohlene maximale Anzahl). Eine komplett
montierte Mehrstellenöler-Einheit – mit der
entsprechend gewünschten Anzahl Servo-Meter –
kann bestellt werden. Jedoch ist ein Zusammenbau
der einzelnen Servo-Meter mit dem entsprechenden
Montagesatz durch den Anwender selbstverständlich
möglich.
Wir empfehlen schon aus ökonomischen Gründen
den Kauf bei Masterpneumatic, da ein werkseitiger
Test mit eingeschlossen ist.

Die Frequenz der Ölabgabe kann zusätzlich durch
einen pneumatischen Impulszähler oder pneu-
matischen Frequenzgenerator eingestellt/kontrolliert
werden.

Impulszähler and Frequenzgenerator werden auch in unseren anderen Serv-Oil Systemen
eingesetzt und können bei der Bestellung direkt mit integriert werden – siehe
Bestellinformation auf der Rückseite.

Baureihe 720 unterscheidet sich lediglich von der Standard-Baureihe 710 durch eine
verstärkte Montagehalterung. Wird kundenseitig eine starre Befestigung der MPL-Einheit
verlangt, empfehlen wir Baureihe 720. Die obere Montageplatte hat ebenfalls zwei
Bohrungen. Somit stehen insgesamt 4 Bohrungen für die Befestigung zur Verfügung.

Spezifikation
Medium/Umgebungstemperatur
4° bis 52° C (40° bis 125° F)

Injektions-Taktsteuerung (Option)
Pneumatischer Impulszähler
Pneumatischer Frequenzgenerator

Betriebsdruck
4,1 bis 10,3 bar (60 bis 150 psig)
Minimum 4 bar (60 psig)

Flüssigkeitsbehälter
Verschiedene Typen und Größen stehen
zur Verfügung auf Anfrage.

Servo-Meter
Messing-Gehäuse, Optional Aluminium-
Gehäuse; vernickeltes Messing-Gehäuse;
Endkappen aus Acetal.
Flüssigkeitsabgaberate = 1 Tropfen
Optional 1/2 und 2 Tropfen.
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