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PRODUKTINFORMATION

Thema / subject: Stufenlose Servo-Meter-Einstellung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ende Juli erhielten Sie von Master Pneumatic die Produktinformation „Issue 2010-5“ über
die Einführung der „Stufenlosen Servo-Meter- Einstellung“.
Heute überreichen wir Ihnen die deutsche Übersetzung der „Issue 2010-5“ sowie die
Flüssigkeitsabgabetabellen für die Servo-Meter-Baureihen „NON SHUT OFF“ und „SHUT
OFF“.
Wie allseits bekannt, sind die Standard Servo-Meter nicht völlig zuzudrehen. Dies ist auch
auf den entsprechenden Flüssigkeitsabgabetabellen (NON SHUT OFF) erkennbar. Der
Endpunkt der Mindest-Einstellung liegt hier bei der Skalierung „30“ und entspricht einer
Min.-Flüssigkeitsabgabe von 0,0015 ml bei ½ Tropfen Servo-Meter, 0,0030 ml bei
1 Tropfen Servo-Meter und 0,0212 ml bei 2 Tropfen Servo-Meter.
Die Max.-Flüssigkeitsabgabe ist bei 5 vollen Umdrehungen erreicht.

Der Einstellungs-Endpunkt bei den SHUT OFF-Servo-Meter liegt genau auf „0“. Die Max.-
Flüssigkeitsabgabe bei dieser Baureihe liegt bei den ½ und 1 Tropfen Servo-Meter bei
5 ½ Umdrehungen sowie 7 Umdrehungen bei den 2 Tropfen Servo-Meter.

Die vollen Umdrehungen erscheinen in dem länglichen Anzeigefenster (siehe Abb. der
deutschen Übersetzung Micro Dial). Der eingestellte Abgabewert kann gegen
unbeabsichtigtes Verstellen arretiert werden. Alle weiteren Funktionen haben sich nicht
verändert.

Die stufenlose Einstellung ist zunächst als Option für MPL- und Automation PAC- Servo-
Meter lieferbar.

Der Aufpreis auf den Listenpreis der Servo-Meter beträgt US$ 39,50. Eine Revision der
jetzt gültigen Preisliste wird die stufenlose Einstellung (Micro Dial) in den Bestell/Modell-
nummern der Servo-Meter berücksichtigen.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Gez: Peter Ihme
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