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Vorgesteuerter Druckluftregler
Modell PR180M

(Anschluss 3/4“, 1“, 1-1/4“, 1-1/2“)

Technische Spezifikation

Medium/Umgebungstemperatur:
4° bis 79°C (40° bis 175° F)

Materialien:
Gehäuse ………………..….… Aluminium
Dom: ……….…………......….………..Zink
Ventil: …………………….….. Aluminium
Dichtungen: ………….…............… Nitril
Ventil-Kappe: ……….………...….. Nylon

Medium: ……………………….. Druckluft

Eingangsdruck: 21 bar max. (300 psig)

Ausgangs-
druck: …..... 0 bis 14bar (0 bis 200 psig)

Vorsteuerregler-
Anschluss: ……………...….. 1/4 NPTF

Druckmanometer: ….….…...……14 bar

Manometeranschluß:………. 1/4 NPTF

 Die Steuerung dieses Reglers kann
von einem sicheren Standort aus er-
erfolgen, ohne unsichere oder schwer
zugängliche Bereiche betreten zu
müssen.

 Inline Montage

 Membranenkonstruktion

 Optional: Druckmanometer

 NPTF Anschluss-Gewinde;
optional: BSPP Gewinde

 Selbst-Entlastung

Vorsteuerregler (extra bestellen)
Vorsteuerregler für allgemeine Einsätze sind:
R56M-2, R60-2, R67-2, R100-2 oder R380-2

Für Präzisionseinsätze empfehlen wir:
IR100-2, R57M-2, IR380-3 oder ER Ventil

Durchflusscharakteristik
Eingangsdruck 7 bar (100 psig)

PR180M-10G
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Abmessungen mm (inches)

Anschluss A B C Tiefe* Gewicht
kg (lb)

3/4 111 74 62 71 0,85
1 (4,4) (2,9) (2,4) (2,8) (1,88)

1-1/4 124 81 54 71 1,02
1-1/2 (4,9) (3,2) (2,1) (2,8) (2,25)

* ohne Manometer

ISO Regler Symbol

BESTELLINFORMATIONEN
Entsprechende(n) Zahl / Buchstaben im Modell-Beispiel ändern, um die Bestell-Nr.
des gewünschten Druckreglers zu bekommen.


