


Absperrventil Modell V382 & V383
3/8“, 1/2“ 3/4“

Technische Spezifikation
Medium/Umgebungstemperatur
4° bis 79° C (40° bis 175° F)
Gehäuse: Zink
Farbe: Gehäuse-schwarz, Schieber-rot
Medium: Druckluft
Dichtungsmaterial: Nitril und Buna N
Eingangsdruck: 14 bar (200 psig) max.
Gewindeanschlüsse: Ein- & Auslass,

und Entlüftung
Ventilschieber: Acetal
Bügeldurchmesser des
Vorhängeschloss: Ø 6,6 mm

Die Ventile, Modell V382 & V383 wurden
entwickelt, um nachgeschaltete (downstream)
Druckluftsysteme abzusperren und zu entlüften.
Bei Betätigung des Ventilschiebers in die
geschlossene Position wird jedes - dem Ab-
sperrventil - nachgeschaltete Druckluftgerät bzw.
Druckluftsystem automatisch entlüftet.

Bei dem Ventil-Modell V383 mit der verzögernden
Druckaufbaufunktion, werden die Druckluftgeräte
durch den allmählichen Druckaufbau in die
Arbeitsposition gebracht.

Die Absperrventile sind abschließbar für
Wartungsarbeiten am Druckluftleitungssystem.
Die Entlüftungsöffnung ist größer oder gleich groß
wie alle verfügbaren Eingangs- oder Aus-
gangsöffnungen. Die Ventile haben einen 1/8“
Anschluss für Manometer oder Drucksensor zur
optischen Überprüfung, ob das System entlüftet
ist.

Diese Absperrventile können mit allen pneu-
matischen Geräten oder mit Systemen eingesetzt
werden, die mit Druckluft betrieben werden.

 Entlüftungsöffnung mit 3/4“ Innengewinde für
Schalldämpfer

 Modularer Anschluss für Baureihen 380 und
CFR360/ 370

 Allmählicher Druckaufbau bei Modell V383
 3-wege Ventil
 Ventil kann nur in geschlossener Position mit

Vorhängeschloss abgeschlossen werden
 O-Ringe aus Buna und ein Ventilschieber aus

Acetal. Leichte Schieberbetätigung auch nach
längeren Standby-Perioden.

 Ventilschieber drücken um zu Schließen,
Ventilschieber ziehen um zu Öffnen (bei
Druckverzögerungsfunktion Knopf drücken
und Schieber ziehen. Für maximalen
Druckaufbau Knopf gedrückt halten und
Schieber weiter bis zum Anschlag ziehen)

 Bevorzugte Platzierung der Ventile ist hinter
der Wartungseinheit (FRL) Bemerkung: Wird
das Ventil vor einer Wartungseinheit montiert
muss der Druckregler in der Lage sein schnell
in entgegengesetzter Durchflussrichtung zu
entlüften.

Manometer
0 - 2,1 bar
0 - 4,2 bar
0 - 11,3 bar

118-122
Drucksensor

A118-123
Schalldämpfer



V382 und V383 Absperrventil
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Bügelstärke des Vorhängeschlosses: Ø 6,6 mm (0,26 inch.)
Öffnung im Schieber für Vorhängeschloss: Ø 7,3 mm (0,29 inch.)

Verkauf durch:


